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S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA IASI-PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA

FISA PRODUS TIP - ELEMENT SUBCOAMA PORTUGHEZA

SR EN 1304 : 2005

Descriere produs :
Domeniu de utilizare :

Accesoriu tigla din argila arsa .
Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri, la primul

rand de la coama acoperisului , pentru a permite
asezarea coamelor .

(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia

la foc)

Sistemul de evaluare si verificare
a performantei :
Dimensiuni (mm) :
-Lungimea
-latimea
Tolerante dimensionale
Coeficient de planeitate , %
Rectilinitate longitudinala , %
Coeficient de impermeabilitate
Rezistenta la inghet-dezghet
Reactia la foc
Emisie de substante periculoase
Conditii de aspect :

Sunetul

Culoarea

Structura

Granule de var

Fisuri

Crapaturi

Pierdere de cioc

Stirbituri la colturi acoperite

Stirbituri pe fete si muchii acoperite

Exfolieri

Sighisoara 14.04.2021

4

235

120

+2% din valoarea declarata

<15

<15

< (.80 categoria I, Metoda incercare 2
Metoda B, Min. 300 cicluri

Al

NPD

clar

uniforma

omogena

max.3 mm

2/buc cu Lmax-30mm

nu se admit

nu se admite

1/buc, cu hmax-3mm,Lmax.-20mm
max.2/buc, cu hmax-3mm,Lmax.-20mm
nu se admit
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